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bestaande houten kozijnen vervangen voor 
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C0.16

18.33 m²

Kalkzandsteen metselwerk / lijmblokken 120-150-214-300mm

lichte scheidingswand Ytong / MS wand

Isolatie vloer 3.7m² K/W , gevel 4.7 m² K/W, dak 6.3 m² K/W e.e.a. conform BENG berekening

Prefab beton

In het werk gestort beton

Zwevende dekvloer 70mm cementdekvloer + 20mm isolatie

Opstelplaats koelkastkk

Ventilatie rooster in deur-, glas- en/of raamkozijnvr.

RM

Vluchtrichting ( noodverlichting sterkte 1 lux )

Rookmelder, koppelen met de vrijloop deurdranger op voordeur

exacte positionering volgens opgave installateur (NEN 2555)

WBDBO van tenminste 30 minuten Sa/S200

WBDBO van tenminste 60 minuten Sa/S200

WBDBO van tenminste 30 minuten zelfsluitend Sa/S200

WBDBO van tenminste 60 minuten zelfsluitend Sa/S200

Zelfsluitend Ra

Vluchtroute aanduiding

R E N V O O I

Opstelplaats wasmachine/droger ( kraan 700mm uit hoek )wm/dr

Meterkast

Kozijnen en deuren

- Vluchtdeuren voorzien van paniekbeslag, knopcilinder

Installaties

Brand

Wanden en vloeren Bouwkundig

- Algemene voorschriften voor leidinginstallaties volgens AVWI 2002 NEN 1006

- Elektriciteitsvoorzieningen volgens NEN 1010 

  in woningscheidende wanden mininmaal 250 mm verspringend aanbrengen

- Leidingwatervoorziening volgens NEN 1006

- Meterruimte en mantelbuizen volgens eisen nutsbedrijven en NEN 2768

- Meterruimte voorzien van ventilatie, met een capaciteit va minimaal 2 dm3/s

- Karakteristiek geluidsniveau installaties in verblijfsruimte max 30 dB conform NEN 5077 en 

bouwbesluit artikel 3.9 lid 1

- Ventilatie van gebouwen (nieuwbouw) NEN 1087:2001

- Ventilatie van woningen en woongebouwen NPR 1088

- Rookmelder, koppelen met de vrijloop deurdranger op voordeur exacte positionering volgens opgave                                               

installateur (NEN 2555)

- Binnenriolering volgens NEN 3213, NEN 3215, NTS 3216 - woningen

- Diameters standleidingen en definitief verloop riolering volgens opgave installateur

- Definitief verloop riolering volgens opgave installateur

- Ontstoppings- en expansiestukken e.d. volgens opgave installateur

- Buitenriolering volgens NPR 3218

- Hemelwaterafvoeren volgens NEN 7016 en NEN-EN 12200

- Alle hemelwaterafvoeren dienen te worden voorzien van bladafscheiders

- Bliksembeveiliging volgens NEN 1014 & NEN-EN 12200

- Beglazing conform NEN 3569 (veiligheidsglas binnen en buiten bij glashoogte > 850 mm)

- Sparingen t.b.v. installaties volgens opgave installateur in overleg met constructeur

- Alle installaties volgens opgave installateur

- Geluidwering woningen volgens NEN 5077

- Toilet- en badruimte voorzien van wandafwerking tot minimaal 1,2 m1 hoogte met een conform NEN 2778 

  bepaalde wateropname niet groter is dan 0,01 kg/m2 sl/2 en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/m2 sl/2 

- Deuren, ramen en kozijnen die bereikbaar zijn overeenkomstig NEN 5087 moeten bepaald overeenkomstig 

  NEN 5096 een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid hebben van tenminste 2 (Politie keurmerk Veilig Wonen)

- Vrije doorgang deuren minimaal 0,85 x 2,3 m1

- Hoogteverschil ter plaatsen van toegangen < 20 mm.

- Toegepaste materialen dienen te voldoen aan de eisen met betrekking tot brand- en rookklasse 

conf. brandrapportage 

- De constructie dient een brandwerendheid op bezwijken te bezitten: vlgs opg. adviseur

- Toegangsdeur woning en deur tussen verkeersruimten voorzien van een 

vrijloop deurdranger. Aansturing deurdranger middels rookmelder

Geluid

- Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde 

karakteristieke geluidwering met een mininum van 20 dB. 

- Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een 

besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet 

kleiner dan 52 dB 

- Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een 

besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie 

op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 47 dB.

- Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten 

ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op hetzelfde perceel is niet groter dan 

de in tabel 3.15 aangegeven waarde.

- Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten 

ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende woonfunctie op 

hetzelfde ander perceel is niet groter dan de in tabel 3.15 aangegeven waarde.

- Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidoverdracht van een 

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

- Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een 

verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB.

- De maximale maat tussen de spijlen van de vloerafscheiding op de balkons en trappen is 100 mm.

- Brandmeld- en ontruimingsinstallatie, noodverlichting en vluchtrouteaanduiding, 

brandslanghaspels en draagbare blusmiddelen volgens rapportage.

- Alle drangers in verkeersruimtes uitvoeren als vrijloopdeurdrangers

- De zijde van constructies die grenzen aan de binnenlucht in de EBV behoren te 

voldoen aan de vereiste brandklasse B en rookklase s2

Metselwerk conform kleur en materialenstaat

Breedplaatvloer conform opgave constructeur

Geïsoleerde kanaalplaat conform opgave constructeur

- Thermische isolatie volgens NEN 1068/NTA8800 en artikel 5.30 van het bouwbesluit

- Toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,90m x 1,2m, conform artikel 4.167 van het BBL

- Verlichtingsinstallatie trappenhuis en liftkooi min. verlichtingssterkte van 10 lux op de vloer of trap gemeten

Noodverlichting volgens NEN-EN 1838

- Noodverlichting volgens NEN-EN 1838

- Positionering postkasten en intercom zie plattegrond/geveltekening 

60 min. brandscheiding + R200

- Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 min. bij 

brand in een subbrandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. 

Schoonloopmat

- PEIL = b.k. dekvloer begane grond vloer

Algemeen

- Maten in millimeters, tenzij anders aangegeven

- Kadastrale gegevens zijn ontleend aan de digitale kadastrale kaart van Kadaster, hier kunnen

  geen rechten aan ontleend worden.

- Materiaalafwerkingen en kleuren conform kleur- en materialenstaat. 

Bouwkundig

- Dakdoorvoeren voorzien van dampdichte thermische isolatie, manchet of dakbeschotplaat

- Geen onafsluitbare openingen in uitwendige scheidingsconstructie > 10 mm.

- Uitzondering is 24 open stootvoegen t.b.v. nest en verblijfplaatsen van een beschermde soort, 

  minimaal 20mm breed en 50mm hoog binnenzijde voorzien van ruw/hard materiaal voor grip 

  op de geveltekening aangeduide met o.s. E.e.a. conform mitigratieplan

- Geen opstapmogelijkheden tussen 200 en 700 mm+ vloer

- Daglichtopeningen van gebouw volgens NEN 2057

Bel(tableau) / brievenbus 

Toegangsdeur voorzien van deurautomaat

ENTREE

Constructies

- Alle constructies, hulpcontructies en verankeringen volgens opgave constructeur

- Aantallen en afmeting noodoverstorten conform opgave constructeur. Positionering noodoverstort

  conform geveltekening 

- Tekeningen constructeur zijn maatgevend voor de contructies

- Tpv scheiding liftschacht appartement KZS wand uitvoeren in massa+ kwaliteit

- Schachtwanden uitvoeren in 100 millimeter dik Ytong in de gewichtsklasse G5/800 (iom leverancier). 

of MS wand

- Nadere opgave conform geluidsrapportage

BRANDCOMPARTIMENTERING NEN 6068

WBDBO woningen = 60 minuten

BRANDWERENDHEID en richting NEN 6069

woning woning:.................................. 60 minuten, tweezijdig, criteria EI

woning schachten:.............................. 60 minuten, eenzijdig, criteria EI

woning bergingencompartiment:........ 60 minuten, tweezijdig, criteria EI

woning extra beschermde vluchtroute: 30 minuten, eenzijdig, criteria EW

woning liftschacht:.............................. 60 minuten, eenzijdig, criteria EI

WEERSTAND TEGEN ROOKDOORGANG NEN 6075

woning woning:................................... R200

woning schachten:............................... R200

woning bergingencompartiment:......... R200

woning extra beschermde vluchtroute: R200

bergingencompartiment extra beschermde vluchtroute: R200

extra beschermde vluchtroute extra beschermde vluchtroute: Ra

extra beschermde vluchtroute extra beschermde vluchtroute trappenhuis: R200

30 min. brandscheiding + R200

EBV Extra beschermde vluchtroute

Pb deur te openen zonder sleutel ( knopcilinder )

- Vochtwering volgens NEN 2778 en artikel 4.117 t/m 4.118 van het BBL

- Het bouwwerk dient te voldoen aan paragraaf 4.2.16 'Inbraakwerendheid' van het BBL

- De balustrade moet voldoen aan artikel 4.21 (hoogte), 4.22 (openingen) en 4.23 (overklauterbaarheid) 

  van het BBL

- Trapleuning moet voldoen aan artikel 4.28 (leuning) van het BBL. Detaillering van balustraden trappen

  is geen vereiste vanuit het bouwbesluit. Vereiste maatvoering vanuit het BBL t.b.v. deze onderdelen is 

  vermeld op tekening/renvooi.
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